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# CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRACAO
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FONE 049 3644 1216 OU 4024 cmsbarracao@hotmail.com

RESOLUCAQ N° 03/26, de 29 de janeiro de 2026, do
Conselho Municipal de Saude do Municipio de Barracdo - PR

Dispbe sobre a aprovagdo da alteragdo dos itens que serdo
adquiridos com recurso de emenda Parlamentar, conforme a
proposta de equipamentos cadastradas no Mistério da saude
conforme n2 089928960001/24-003, ano de 2024, e prescreve
as providéncias que enumera.

O Pleno do Conselho Municipal de Satde de Barracdo, em reunido ordindria realizada
em 29 de janeiro de 2026, ATA n2 01/26 no uso das prerrogativas conferidas pela Lei
Federal n2 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n® 8,142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal
n? 1.937/2012.

Considerando as prerrogativas e atribuicdes estabelecidas pela:

Lei Complementar n2 141, de 13/01/2012: Capitulo IV Da Transparéncia, Visibilidade, Fiscalizagdo,
Avaliacdo e Controle - Secdio I; Art. 31. Da Transparéncia e Visibilidade da Gestdo da Salde, Art. 36.
Secdo Il Da Presta¢do de Contas.

Portaria N2 2.135, de 25 de setembro de 2013: Estabelece diretrizes para o processo de planejamento
no dmbito do Sistema Unico de Sadde (SUS).

Resolve:

Art. 12 Aprovar a alteragdo dos itens do recurso de emenda Parlamentar Beto Richa,
conforme a proposta de equipamentos cadastradas no mistério da saude n2
089928960001/24-003, ano de 2024. Na lista original consta uma camara fria para sala
de vacina, mas em 2025 pelo Novo PAC, conseguimos uma camara fria pelo Ministério
da Saude, por isto a necessidade da alteracdo da lista. A alterada foi realizada
conforme CIT n2 22 (Resolugdo n? 22, de 27 de julho de 2017, os equipamentos vao
contemplar o Centro de Saude NIS | e Unidade de Satide do Copasa. Assim realizamos a
troca por itens que constam na RENEN — Ministério da Salude para descritivo e valores
médios dos itens. Itens atuais para utilizagdo do recurso:

ITEM | QUANT. UNID. ESPECIFICACAO DO ITEM

02 15 Unidades Suporte de Soro de ch3o

Estrutura em ago inox. Base em termopldstico (preto). 5 rodizios duplos
com protecdo anti risco. 4 hastes altas com regulagem de altura.
Apresentar prospecto

03 1 Unidade Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte)
Autoclave Hospitalar Horizontal 100 litros, com sistema de comando
microprocessado, capacidade da camara interna de 100L/105L. Deverd |
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| funcionar por meio de vapor saturado e pulsos de vacuo.

- Camara interna confeccionada em formato retangular com ago 316 L com
espessura minima de 5Smm e conexdes soldadas em aco 316.

- Camara externa confeccionada em ago 304.

- Gabinetes externos de aco 304 com abertura frontal e laterais.

- Deve possuir 01 porta automatica deslizante, com sistema de seguranca
antiesmagamento com espessura minima de 12mm e aco 316L.

- Painel digital de facil manuseio com no minimo 20 ciclos pré-
programados (instrumental, tecido, borracha, silicone, ciclo flash, Bowie
dick, leak teste e opgdes programaveis de acordo com a necessidade do
operador, com tela touch screen, colorida.

- Possuir bomba de vacuo: minimo de 1,5CV, bomba centrifuga de dgua
monobloco. Sistemas de seguranca com alarmes, sensores de pressdo,
temperatura, mandémetro, manovacudmetro.

- O ruido nd3o pode exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do
trabalho.

- Devera acompanhar o equipamento, no minimo: * 01 cesto aramado
interno com rodizios em ago 304,

* 01 rack interno com prateleira e rodizios em ago 304,

* 01 aparelho de osmose reversa com boia magnética, 04 estdgios de
filtros e condutivimetro para medigdo da dgua, capacidade de producdo e
reservatério compativel com a autoclave, cada filtro da osmose reversa
deve vir com 1 unidade extra.

*1 impressora e 30 bobinas de papel da impressora.

- O equipamento devera ser entregue, instalado, fornecido treinamento
para equipe, certificacdo de instalagdo e de operagdo.

- Alimentacdo elétrica 220V — 60hZ.

- Possuir Assisténcia Técnica credenciada a menos de 200km para atender
chamados em até 24 horas.

- Manual do Usudrio em Portugués. .

Marca conforme RENEN - Ministério da Satde: Cristéfoli, Ortosintese ou
Phoenix

Apresentar Registro da ANVISA.

2 Unidade

Forno de Microondas

iViicro-ondas Branco com Painel integrado e Dispiay Economico
CAPACIDADE: minima 26 L

UBS Copasa, Industrial

Apresentar prospecto

05

Unidade

Fogdo de piso 6 bocas

Instalagdo de Piso, Quantidade de Bocas 06

Poténcia: 25 watts

Alimentacdo a Gas, Tipo de Gas GLP

Mesa: Em ago inox compartimentada

Tampa: Vidro temperado

Botdes: Removiveis

Painel: Mecénico

Tipo de Acendimento: Automatico

Tipo de Queimadores:

- 04 semi-rapidos - 02 rapidos

Poténcia dos queimadores: Semirrapidos: 1800 watts; Rapidos: 2500 Watts
Acabamento: Esmaltado

Puxadores: Aluminio escovado

Grades: Removiveis

Tipo de Forno Simples

Caracteristicas do Forno: Luz de forno, Capacidade do Forno 96L,
Prateleiras 02. Temperatura minima do forno: 160°C e Temperatura
maxima do forno: 2802C
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Pés Sim
Eficiéncia Energética Classe A
Voltagem Bivolt
Material Grades arame redondo
Certificado INMETRO
UBS Copasa

06

Unidade

COMPRESSOR ODONTOLOGICO,

Compressor de ar odontolégico, totalmente isento de éleo. N3o necessita
lubrificagdo. Reservatério com capacidade para 40 litros. Capacidade para
1 consultério sem bomba de vacuo (até 2 sugadores simultdneos) ou 2
consultlérios com bomba de vacuo.

Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostatica).

* Possui aberturas laterais, para futuras inspegdes.

Nivel de ruido baixo,

Filtros na entrada de ar que impedem a aspiracio de poeira pelo motor.
127V ou 220V - Monofasico.

Garantia: 12 meses (Contra defeito de fabricacdo, vélida a partir da data de
recebimento do produto).

Atende a norma regulamentadora de caldeiras e vasos de pressdo NR-13.
Para autoclave 100 litros e CME industrial

07

Unidade

Esfigmomanémetro de Pedestal
Aparelho de pressdo pedestal ambulatorial com cinco rodizios com
bracadeira adulto

ESPECIFICACOES:

- Mostrador grande de aluminio pintado na cor branca;

- Visor em termoplastico (policarbonato cristal), que proporciona facil
leitura dos valores medidos de pressdo arterial;

- Mandmetro mecénico Tipo Anerdide Hospitalar;

- Corpo quadrado de no minimo 155,0 mm em material termoplastico
(polipropileno); .

- Cesto em Polipropileno para acomodagio da bracadeira com acessérios
de forma adequada;

- Escala graduada e numeragdo em preto de 0 - 300 mmHg (didmetro de
130,0 mm) como referéncia da calibragio;

- Ponteiro indicativo da pressdo arterial na cor preta;

- Bragadeira em tecido anti-alérgico resistente nylon com fecho metal no
tamanho adulto (14,5¢cm x53,0 cm);

- Mangueira de extens3o em PVC flexivel com 1 metro de comprimento;

- Péra insufladora de ar para Manguito em latex natural na cor preta;

- Pedestal com tubos telescépicos em Aluminio anodizado;

- Base em material termoplastico (polipropileno) na cor bege com 5
rodizios que permitem facil locomocdo e transporte do equipamento.

- Pedestal com base e rodizios, sendo os rodizios revestidos de Borracha
com silenciosa locomogéo do aparelho.

CERTIFICADO COM SELO DO INMETRO

Bracadeira aprovada INMETRO/

Apresentar Aprovagdo pelo INMETRO.

Apresentar Registro ANVISA

08

Unidade

Longarinas Cadeira longarina 3 lugares Linha Polipropileno Iso Preto

Peso supertado 120 kg por lugar.

Assento: L46,5 x A40,5 cm; por assento s Encosto: L46 x A30,5 cm; por
assento. ® Estrutura: Tubo oblongo preto.

09

Unidade

Aquecedor Portatil de Ambiente elétrico
Equipamento portatil, utilizado para aquecedor ambientes. Voltagem 110
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Do Sache
v. Apresentar Prospecto

10 Unidade Otoscopio tipo clinico, modelo portétil, alimentacéo pilha.
Caracteristicas adicionais:

Com lAmpada de fibra 6tica e lentes de aumento

REGULADOR INTENSIDADE LUMINOSA,

COMPONENTES: ESPECULOS média de tamanho: 2,5; 3; 3,5; 4 E 8MM
Apresentar prospecto.

11 Unidade Biombo Recurso utilizado para divisdo de ambientes.
1 Biombo Sanfonado Hospitalar PVC Base Fixa 1,60m
*Apresentar prospecto

14 Unidade DETECTOR FETAL, TIPO: PORTATIL, AJUSTE :AJUSTE MECANICO, VISOR
DIGITAL, BOTAC DE CONTROLE, MATERIAL:GABINETE METALICO, TIPC DE
4 ANALISE:AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUINEO PLACENTA E CORDAO, FAIXA
MEDICAO:BCF ATE CERCA 200 BPM, FREQUENCIA:ATE CERCA 2,2 MHZ,
Apresentar prospecto.

15 Unidades Aparelho de Pressdo Digital de Brago

Bragadeira universal (23 a 43cm)

« indicador de arritmia cardiaca

¢ Indicador de movimentacdo excessiva

» Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensdo

* Acompanha fonte compativel

* Acompanha pilhas

+ Validado clinicamente

0OBS: PRODUTO NAO E DE CARREGAR BATERIA, FUNCIONA DIRETAMENTE
ALIMENTADO PELA FONTE OU PILHAS;

AS PILHAS QUE ACOMPANHAM O APARELHO NAO SAQ RECARREGAVEIS.
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16 unidade Lixeira /Balde Em Inox Com Pedal 12 Litros
CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidade : 12 Litros

20 Material do corpo: Ago inoxidavel
Material da tampa: ago inoxidavel
Material do balde: Polipropileno

Pedal: Antiderrapante

18 unidade Aparelho de Rx Digital portétil odontologico, contendo fonte de energia,
escudo protetor de radiagdo refletida, tripé de apoio, laudo técnico e
controle de qualidade, peso de no maximo 2,5kg, potencia maxima 210W,
1 ergondmico, variagdo de tempo de exposi¢do de 0,02 s a 2s, carregador
bivolt, tensdo da ampola 70kv, ponto focal 0,4mm, com registro na anvisa,
Painel: LCD moderno. Garantia: 1 ano pelo fabricante a contar a partir
| da data da nota fiscal.

Barracdo, 29 de janeiro 2026.

Josiane Vasques Dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Saude

Homologo a Resolugdo CMS n2 03/2026, nos termos do Pardgrafo 29, Art. 12 da Lei Federal n® 8.142 de
28 de dezembro de 1990. e

pao i
rlos Albefto Santin

Secretario Municipal de Satde Barracdo/PR




